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Onsoz

aHa Paralel aktif gii¢ filtremizi kullandiginiz i¢in tesekkiir ederiz. Liitfen iirlinli kullanmadan
once kilavuzu dikkatli bir sekilde inceleyin ve kilavuza gore ¢alistirin.

Gelecekteki kullanim kolaylig1 i¢in liitfen kullanim kilavuzunu diizgiin bir sekilde saklayiniz.

Bu kilavuz temel kurulum, calistirma adimlarini ve stoklama sartlar1 tanitir.
Paralel aktif filtre kosullari, bakim ve giinliik bakim yontemleri esas olarak kurulumu
yonlendirmek i¢in kullanilan gii¢ filtresi cihazi, giinliik ¢calisma ve ekipmanin bakimlarini

anlatir.

Bu kilavuz aHa Teknoloji’ye aittir. Kurumun yazili izni olmaksizin, hi¢bir birim veya kisi,
igeriginin bir kismini veya tamamini paylasamaz.

Sirket, bu kilavuzun igerigini degistirme hakkini sakli tutar.

Uriin giincellemesi nedeniyle, bu kilavuzun igerigi asagidakilere tabidir;

Onceden haber vermeksizin degisiklik ve ayarlama yapma hakkina sahiptir.

[lgili bilgileri sirketin satis kanallar1, miisteri hizmetleri merkezi araciligiyla edinebilirsiniz.

Bu kilavuz, paralel aktif gii¢ filtre cihazlari i¢in genel bir kilavuzdur.
Agiklama ile gercek iiriin arasinda herhangi bir tutarsizlik olmasi durumunda gergek iirtin

gecerli olacaktir.
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1. Giivenlik Talimatlar

A Bu iiriinde elektrik carpmasi, yanma veya patlama olasilig1 vardir! Sadece profesyonel

"

\. egitimden sonra kalifiye miihendisler kurabilir,

1. Kurulum, hata giderme ve bakim 6ncesinde kisisel koruyucu ekipman giyilmelidir.

2. Ekipman bakimi sirasinda, sahada en az iki kisinin bulundugundan, birinin ¢alistigindan ve birinin
denetlediginden emin olun;

3. Kullanim kilavuzundaki ilgili prosediirleri kesinlikle uygulaym ve bu iiriiniin esik degerini agmayin,
aksi takdirde ekipman hasar gorebilir.

4. Litfen elektrikli bilesenlerin 6zelliklerini degistirmeyin, dahili kablolar1 veya diger kablolar
astlamayin.

5. Kullanilan gii¢, ekipmanin gereksinimleriyle tutarlidir ve giiciin topraklama kablosu giivenilir bir
sekilde topraklanmalidur.

6. Ekipmanin caligmasi sirasinda 1s1 olugacaktir ve kurulum ortaminin kullanim gereksinimlerini
kargilamas1 garanti edilmelidir.

7. Cihazin ¢aligmasi sirasinda Ayarlarin degistirilmesi yasaktir. Cihaz ¢aligmay1 durdurduktan sonra
Ayarlarda herhangi bir degisiklik yapilmalidir.

8. Kazalan ve ekipmana geri doniisii olmayan hasarlar1 dnlemek i¢in ¢alisma siirecinde kabin kapisinin
acilmasi kesinlikle yasaktir.

9. Ekipman calismayr durdurduktan sonra, hala iceride olan kapasitér artik voltaji var oldugu icin
elektrik carpmasi tehlikesiyle karsi karsiyadir! Kabin kapist ancak giris ve ¢ikis giicii kesildikten 30
dakika sonra agilabilir. DC tarafi voltaji bir multimetre ile Ol¢iiliir ve DC tarafi bakim islemi
yapilmadan 6nce voltajin 0V oldugu onaylanir.

10. Statik elektrik, geri doniisii olmayan ekipman hasarina neden olabilir ve elektrostatik koruma
ozelliklerine uyulmalidir.

11. Ekipmanin sinirli toz gegirmezlik ve su gecgirmezlik 6zelligi vardir. Kullanim sirasinda nem geg¢irmez

ve su gegirmez olmasina dikkat edin.
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12. Herhangi bir anormal durum olmasi durumunda, miisteri hizmetleri merkezi ile iletisime gegmeden

once litfen "Sorun giderme kilavuzuna" bakin;

Bir ariza hala giderilemiyorsa, Litfen giicii kapatin ve miisteri hizmetleri merkezimizle iletisime gegin.

13. Malzemelerin sinirli igerigi géz Oniine alindiginda, diger GENEL elektrikli ekipman kurulumu, hata

ayiklama ve bakim iglemi gereksinimleri bu kilavuzla ¢elismez.

Yukaridaki talimatlarin izlenmemesi, ekipmamin arizalanmasina hasar

gormesine neden olabilir!Bu talimatlara uyulmamasi ciddi kisisel yaralanmaya

yol acar!

Tletisim
Adres: Kocaeli Kobi Organize Sanayi Bolgesi Koseler Mah 21.Cad No:9
Dilovasi KOCAELI

Website: www.ahateknoloji.com

Email: info@ahateknoloji.com
Tel: +90 531 286 79 48

Uluslararas1 gegerliligi olan ve EPDK tarafindan da kabul goren, IEEE STD
519 standartlarinin saglanacagini taahhiit

etmekteyiz. Isletme igerisindeki harmonikleri uzman miihendis kadromuzun
lgiim ve raporlamalarina istinaden EPDK'nin ve TEIAS'm belirlemis oldugu
standartlara uygun hale getirerek anahtar teslimi ¢Oziimlerimiz ile enerji
kalitesini artirmak tayiz. Boylece makine ve kart arizalarinin dniine gegilerek
tiretim kapasitesindeki artigin sonucu olarak isletmedeki kazancin arttig
goriilmektedir.


http://www.ahateknoloji.com
mailto:info@ahateknoloji.com

aHa

1. aHa AHF Modiilleri

aHa AHF modiilleri, diigiik voltajli elektrik gii¢ sistemlerinde gii¢ kalitesi sorunlarina aninda ve
etkin yanit saglayan modern, esnek, yiiksek performansli ve uygun maliyetli ¢éziimlerdir.

En zorlu gii¢ kalitesi standartlarina ve sebeke kurallarina uygun olarak daha uzun ekipman hizmet
omrii, daha yiiksek proses giivenilirligi, gelismis gii¢ sistemi kapasitesi ve kararlilig1 ve azaltilmig
enerji kayiplar1 saglarlar.
aHa AHF modiilleri, dalga bicimi bozulmalari, diisiik giic faktorii, voltaj degisimleri ,
dalgalanmalar1 ve ¢ok ¢esitli segmentlere , uygulamalara ait yiik dengesizliginden kaynaklanan

giic kalitesi sorunlarina nihai yanittir.

Son teknoloji {irlinii kontrolér, modern dokunmatik ekranli kullanici arayiizii ve modiiler teknik
tasarim, hem kullanimi kolay hem de standart iletisim protokolleri ile uyumlu hizl, giivenilir ve
kompakt bir cihazda bir araya getirilmistir.

Yap1 prensibi modiilerdir, yani sistemin toplam kurulu kapasitesini artirmak i¢in birden fazla aHa
AHF modiilii paralel baglanabilir.

2. aHa AHF Modiili Aktif Harmonik Filtresinin Calisma Prensibi

aHa AHF modiiliiniin ¢aligma prensibi Sekil 1'de gosterilmektedir. aHa AHF modiilleri, dogrusal
olmayan yiike paralel olarak baglanan gii¢ elektronigi cihazlaridir.

aHa AHF modiilii, ger¢ek zamanli olarak her tiirlii akim dalga bicimini saglayan kontrollii bir
akim kaynagi olarak caligir.

aHa AHF modiilli, bir enerji depolama elemani ve sebekeye istenen akimi enjekte etmesini
saglayan bir kontrol sistemi ile donatilmigtir.

Lineer olmayan yiike paralel baglanan aHa AHF modiilii, lineer olmayan yiikiin neden oldugu

harmonik akimlar1 kompanze eder. Bu nedenle sebekeden sadece siniizoidal aktif akim ¢ekilir.

3. Ana Islev

Gergek zamanli harmonik filtreleme: Sistem voltaji bozulma oranimi azaltmak i¢in dogrusal
olmayan yiik tarafindan iiretilen harmonik akimi ortadan kaldirin.

Tiiketim azaltma ve enerji tasarrufu: Hatlarin ve transformatorlerin kaybini azaltin, ekipmanin
1sinmasini kontrol edin, gii¢ faktoriinii iyilestirin ve ekipmanin hizmet 6mriinii uzatin.

Sistem ¢aligmasinin kararliligini, glivenligini ve giivenilirligini gelistirin.
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Sekil 1: aHa AHF-Serisi aktif harmonik filtre modiiliiniin ¢aligma prensibi

4. Modiil Kurulumu ve Elektrik Tesisati

1. Modil Kurulum Ekram

Aktif filtre serisi lirlinler, saglam bir yapiya sahip, iyi havalandirilmis, toz, gaz, gaz ve diger tehlikeli gazlarin
izin verilen aralikta siki bir sekilde kontrol edildigi ve ¢aligma ortami kosullarinin asagidaki tabloda gosterilen

degerleri asamadigi bir odaya kurulmalidir.

Minimum

hava sicakhigi
Maksimum

hava sicakhgy
Yilhk
ortalama hava
sicaklig

Hava sicakhig
depolama
Orta

nem

irtifa

Tablo 1:AHF kurulumu i¢in dis kurullar
Not: Kag¢inilmaz olarak, toz ve gazlar, iletken tozun olmadigi yerlere kurulmaya zorlanir.
2.  Akim Trafolarinin Montaji

1. CT kurulum konumu: Cihazin gii¢ sebekesinin gii¢ hatti, erisim noktasinin yiik
tarafinda olmalidir.

Tletisim
Adres: Kocaeli Kobi Organize Sanayi Bolgesi Koseler Mah 21.Cad No:9
Dilovasi KOCAELI

Website: www.ahateknoloji.com

Email: info@ahateknoloji.com
Tel: +90 531 286 79 48

Uluslararas1 gegerliligi olan ve EPDK tarafindan da kabul goren, IEEE STD
519 standartlarinin saglanacagini taahhiit

etmekteyiz. Isletme igerisindeki harmonikleri uzman miihendis kadromuzun
lgiim ve raporlamalarina istinaden EPDK'nin ve TEIAS'm belirlemis oldugu
standartlara uygun hale getirerek anahtar teslimi ¢oziimlerimiz ile enerji
kalitesini artirmak tayiz. Boylece makine ve kart arizalarimin oniine gegilerek

tiretim kapasitesindeki artigin sonucu olarak isletmedeki kazancin arttig
goriilmektedir.


http://www.ahateknoloji.com
mailto:info@ahateknoloji.com

aHa
enenr|

2. CT baglant1 hatti, gii¢ hattina yakin veya paralel olmayacak ve sinyalin karigmasini
onlemek i¢in gliclii manyetik alana sahip ekipman ve cihazlara yakin olmayacaktir.

3. Parazit onleme performansini iyilestirmek icin biikiili korumali CT kablolar
kullanilmalidir.

4. CT'nin ikincil yan terminallerinin agilmasi yasaktir ve yiiksek voltajin kigisel
giivenligi tehlikeye atmasimi ve ekipmana zarar vermesini onlemek i¢in kurulum
veya bakim sirasinda CT terminalleri kisa devre yapilmalidir.

5. CT se¢imi: 0,5 seviyesinden az olmayan agik akim trafolarini segin.

6. Sinyal polaritesi: CT'nin P1 tarafinin elektrik sebekesi transformatoriiniin tarafina
bakmasi gerektigine dikkat edilmelidir.

5. Boyutlar
50A, 100A ve 150A aHa AHF modiiliiniin boyutlar1 asagidaki sekilde
gosterilmistir. Not: Tiim boyutlar mm cinsindendir.

) £a0 . . - 340 - s §
(A=l [ -
= 3
3 k
W - — i — W — = S —
250 . 250
100A/150A 50A

Sekil 2:aHa AHF Boyutlar1 mm olarak

6. Paralel Bagh Modiiller

Paralel konfigiirasyonda birden fazla aHa AHF modiilii baglanabilir. Asagidaki sekil paralel bagl
modiillerin bir 6rnegini gostermektedir.
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Sekil 3: aHa AHF'nin paralel baglantisi

7. Acilis Adimlar Ve Islemler

Adim 1: Litfen modiiliin saglam bir sekilde kurulup kurulmadigini ve kablolamanin 6nceki
"Modiil Kurulumu ve Elektrik Kablolama" boliimiine goére dogru olup olmadigimi kontrol edin.
Dogru oldugunu onayladiktan sonra bir sonraki adima gegin.
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Adim 2: Kontrol gii¢ anahtarini kapatin ve ardindan ekran ana sayfaya girdikten sonra 400V ana

sebeke anahtarii kapatin. Su anda, sebeke voltajinin ve sebeke frekansinin dogru aralikta olup
olmadigimi kontrol edin.

Ana Sayfa

Ana Sayfa

Glig¢ yeni agildiginda, ekranin sag iist kosesindeki alarm gostergesi kirmizidir ve ardindan
"Menii", "mevcut alarm" ve "sag ok" ilizerine tiklayarak mevcut alarmn iki ekranimnin yalnizca "
DC voltaj1 ¢cok diigitk Yazilim" bu uyari varsa dogrudur. Gii¢ acildiktan bir dakika sonra modiil 6n
sarj etmeye baglar, DC bara voltaj1 yiikselir ve "DC voltaj1 ¢ok diisiik yazilim" alarmi kaybolur;
degilse, alarm icerigine gore nedenini bulunur.
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Mevcut Alarm Sayfasi

Adim 3: Makinenin seri numarasin1 ve donanim ve yazilim siiriimiinii gérmek icin ABD iletisim

sayfasina gidin. Servis gerektiginde, liitfen {ireticiye sayfanin fotografini ¢ekin.

Bize Ulagin Sayfasi

Adim 4: Her parametreyi sirayla ayarlamak i¢in "Kullanici Seti" diigmesine tiklayin.
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Kullanici seti

0.000

AYAR
AYAR

AYAR

Kullanici Seti Sayfasi

Adim 5:Parametreleri ayarladiktan ve dogru olduklarimi kontrol ettikten sonra, ana sayfa
ekranindaki

"ACMA" diigmesine tiklaym. Tiim modiiller ¢alisirken, "ACMA" diigmesi yanip sonecektir;
sadece bir modiil caligmiyorken, ekrandaki "KAPAMA" diigmesi yanip sonecektir.

Yaklasik 5 saniye i¢inde modiil bir sebekenin harmonik akimina karsilik gelen akim (maksimum
deger anma akim degerini gegcmez), DC bara gerilimi 750V'da stabilize olur ve harmonik kontrolii

baglar.
Adim 6: Kapatirken besinci adima bakin ve durdur diigmesine tiklayin, tim modiiller
duracaktir.
i Qi Uluslararas: gegerliligi olan ve EPDK tarafindan da kabul géren, IEEE STD
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Email: info@ahateknoloji.com tiretim kapasitesindeki artigin sonucu olarak isletmedeki kazancin arttig
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8. Kullanic1 Ayar Parametreleri

Modiil Numarasi 1-7 Dokunmatik ekrana bagli modiil sayisi
HMI: makineyi agip kapatmak i¢in dokunmatik ekranin sol alt kosesindeki gii¢
HMI, Yiik, diigmesini kullanin.
Baglangi¢ Modiil Segimi DCS ile agma Yiik: Yiik akimimin harmonik igerigine gore ekipman otomatik olarak agilip
kapanacaktir.
DCS: Kullanici, makineyi uzaktan degistirmek i¢in DCS'yi kullanir.
Otomatik: Kosullar yerinde oldugunda, APF, HMI, LOAD, DCS'den bagimsiz
olarak caligmaya zorlanir
Reaktif Akim Limiti 0 100% bu deger cihaz ¢ikis reaktif akiminin iist limitini ayarlamak i¢in kullanilir
Kullanic1 DCS Adresi Kullanict HMI ile RS485 veya Ethernet iizerinden iletisim kurabilir, ve
adres bununla belirlenir.
Cikis Akim Limiti
-100~100 Anma akimmin yiizdesi
-1.000~1.000
Hedef Giig Faktorii Yonetimden sonra sebekenin giic faktoriinii ayarlayin, negatif deger asiri
kompanzeyi gosterir
CT CT oranini, kurulum konumunu ayarlayin. CT yanlis yonde monte edilirse,
negatife ayarlanir.

CT ayar sayfasi

Bu ayarlar sayfasinda dogru ayarlanmasi gereken dort parametre vardir. Birincisi CT oranidir, bu
parametre kurulu akim trafolarinin 6zelliklerine gore ayarlanir. Ayrica, CT oraninin bu degeri 5 ile

Tletisim

Adres: Kocaeli Kobi Organize Sanayi Bolgesi Koseler Mah 21.Cad No:9

Dilovast KOCAELI

Website: www.ahateknoloji.com

Email: info@ahateknoloji.com
Tel: +90 531 286 79 48

519 standartlarinin saglanacagini taahhiit

goriilmektedir.

Uluslararas1 gegerliligi olan ve EPDK tarafindan da kabul goren, IEEE STD

etmekteyiz. Isletme igerisindeki harmonikleri uzman miihendis kadromuzun
lgiim ve raporlamalarina istinaden EPDK'nin ve TEIAS'm belirlemis oldugu
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ilgilidir. Bu nedenle, kullanilan ct'ler 5 ile iliskili degilse, kullanic1 esdeger orani x / 5 olarak hesaplamali
ve ardindan bu parametreyi buna gore ayarlamalidir.

Ikinci parametre CT refine'dir; bu parametre varsayilan olarak 0.92 degerine ayarlanir. Bununla birlikte,
oOl¢iilen akimin dogrulugu gereksinimleri kargilamiyorsa, bu deger ayarlanabilir (bir uzman ayarlama
ydntemine karar verebilir). Ugiincii parametre CT Konumudur; Bu parametre ct'lerin kuruldugu konumu
belirler. Her konumu bu parametrenin karsilik gelen degeri ile agiklamak i¢in bu sayfaya bir tablo
eklenmistir. Dordiincii parametre CT faz dizisidir; bu parametre Ct'lerin faz dizisiyle eslesecek sekilde
ayarlanmistir.

GIRC
——y ﬂ Kullanici Ayarlari

CT ayar sayfas1

Filtre numarasin belirtme

Bu sayfada harmonik emirler se¢ilmelidir. Segilen harmonikler, AHF cihaz tarafindan filtrelenecek tek
harmonikler. Uzerine dokunarak bir harmonik segerken, bu harmonigin rengi siyahtan kirmiziya
degisecektir. Harmoniklerin kirmizi rengi aktif olduklar1 anlamia gelir. Cogu uygulama i¢in filtrelenmesi
gereken harmonikler sunlardir 5, 7, 9, 11, 13.

ileti@im Uluslararas1 gegerliligi olan ve EPDK tarafindan da kabul goren, IEEE STD
519 standartlarinin saglanacagini taahhiit

Adres: Kocaeli Kobi Organize Sanayi Bolgesi Koseler Mah 21.Cad No:9 etmekteyiz. Isletme igerisindeki harmonikleri uzman mithendis kadromuzun

Dilovasit KOCAELI Ol¢lim ve raporlamalarina istinaden EPDK'nin ve TEIAS'n belirlemis oldugu

Website: www.ahateknoloii.com standartlara uygun hale getirerek anahtar teslimi ¢oziimlerimiz ile enerji
o WWw.analeknolol.com kalitesini artirmak tayiz. Boylece makine ve kart arizalarinin oniine gegilerek

Email: info@ahateknoloji.com tiretim kapasitesindeki artigin sonucu olarak isletmedeki kazancin arttig

Tel: +90 531 286 79 48 gbriilmektedir.
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Kullanici seti

Belirtilen filtre harmonikleri numarasi

Filtre oranini belirtme

Bu sayfada kullanici her harmonik i¢in filtreleme hizin1 ayarlayabilir. Bu degerlerin maksimum degerler
olarak% 95 olarak ayarlanmasi onerilir. Ayrica, bu sayfanin sag tarafinda birincil rezonans bastirma ve
ileri rezonans bastirma &zelligini etkinlestirmek ve devre disi1 birakmak i¢in de bir ayar vardir. Bununla
birlikte, buna ihtiya¢ duyuldugunda rezonans bastirma etkinlestirilebilir.

OHC
— ﬁ Kullanici seti

Harmonik filtreleme oranini segcme

Filtre oran1 sayfasin belirleme

iletisim Uluslararas1 gegerliligi olan ve EPDK tarafindan da kabul goren, IEEE STD
519 standartlarinin saglanacagini taahhiit
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Dilovasit KOCAELI Ol¢lim ve raporlamalarina istinaden EPDK'nin ve TEIAS'n belirlemis oldugu
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o WWw.analeknolol.com kalitesini artirmak tayiz. Boylece makine ve kart arizalarimin oniine gegilerek

Email: info@ahateknoloji.com tiretim kapasitesindeki artigin sonucu olarak isletmedeki kazancin arttig
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9. Baglanti Arayiizii Aciklamasi

Baglanti araylizii agagidaki sekilde gosterilmistir.

Sebeke cT

iletigim Uluslararas1 gegerliligi olan ve EPDK tarafindan da kabul goren, IEEE STD
519 standartlarinin saglanacagini taahhiit
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o WWw.analeknolol.com kalitesini artirmak tayiz. Boylece makine ve kart arizalarinin oniine gegilerek

Email: info@ahateknoloji.com tiretim kapasitesindeki artigin sonucu olarak isletmedeki kazancin arttig
Tel: +90 531 286 79 48 gbriilmektedir.
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Tek modiil i¢in CTs Baglant1 semasi ve CTs yiik tarafindadir

Tletisim
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Uluslararas1 gegerliligi olan ve EPDK tarafindan da kabul goren, IEEE STD
519 standartlarinin saglanacagini taahhiit

etmekteyiz. Isletme igerisindeki harmonikleri uzman miihendis kadromuzun
lgiim ve raporlamalarina istinaden EPDK'nin ve TEIAS'm belirlemis oldugu
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Tek modiil i¢in CTs Baglant1 semas1 ve CTs, AUX CTs ile 1zgara tarafindadir

iletisim Uluslararast gegerliligi olan ve EPDK tarafindan da kabul géren, IEEE STD
519 standartlarinin saglanacagini taahhiit
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goriilmektedir.
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N,L1,L2,L3 Sebekeye baglan
Dokunmatik ekrana baglanmak i¢in biikiimlii bir ¢ift kablo kullanin.
RS485A Birden fazla modiil paralel olarak baglandiginda, her modiiliin 1mm2
RS485B RS485A's1 birlestirilir ve ardindan dokunmatik ekrana baglanir
A faz1 yiik akim trafosu CT'sinin S1'i A+'ya, S2 ise A-'ye baglidir. CT'lerin sekonder telinin
AtA- Birden fazla modiil baglandiginda paralel, akim trafosu (tek tel) uzunlugu 15
kablolamasi igin Sekil 2.7'ye bakin. metreden az oldugunda,
2.5mm?2 biikiimlii ¢ift
B-faz1 yiik akim trafosu CT'nin S1'i B+'ya, S2 ise B-'ye bagldir. blenfl ajh tﬂ. knllanilmas:
. . - - tavsiye edilir.
B+,B- Birden fazla modiil paralel baglandiginda akim trafosu , -
. . . Uzunluk 15 m'den biiyiik ve
kablolama yontemi Faz A ile aynidir.
C-faz1 yiik akim trafosu CT'nin S1'i C+'ya, S2 ise C-'ye baghdur. 30 m'den az oldugunda,
C+,C- Birden fazla modiil paralel baglandiginda akim trafosu ekranli biikiimli 4mm?2 ¢ifti
kablolama yontemi Faz A ile aynidir. kullanilir.
Bir veya daha fazla modiil RS 485 {izerinden HMI ile haberlesir. Hatali ¢aligmay1 6nlemek
Modiil RS485 slave olarak, modiiliin adresini ayarlamak i¢in gevirme igin arama anahtar1 daha
Arama Anahtarlari .
anahtart kullanilir derine kurulur.

Haberlesme Anahtarlarim Ayarlama Talimat

RS485 Adresi ikili veri sol orta sag

1 0 0 0 0

2 1 0 0 1

3 2 0 1 0

4 3 0 1 1

5 4 1 0 0 5

6 3 1 0 1 O=asag1 1=yukar1
7 6 1 1 0

8 7 1 1 1

Tletisim

Adres: Kocaeli Kobi Organize Sanayi Bolgesi Koseler Mah 21.Cad No:9

Dilovast KOCAELI

Website: www.ahateknoloji.com

Email: info@ahateknoloji.com
Tel: +90 531 286 79 48

Uluslararas1 gegerliligi olan ve EPDK tarafindan da kabul goren, IEEE STD
519 standartlarinin saglanacagini taahhiit

etmekteyiz. Isletme igerisindeki harmonikleri uzman miihendis kadromuzun
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standartlara uygun hale getirerek anahtar teslimi ¢oziimlerimiz ile enerji
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tiretim kapasitesindeki artigin sonucu olarak isletmedeki kazancin arttig
goriilmektedir.
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10. Teknik Ozellikler

Nominal Akim 50 A 100 A 150 A
Kapasitesi

Nominal Voltaj 3W: 380 VAC — 480 VAC (£10%), 4W: 380 — 440 VAC (£10%)
uygun ylkseltici transformator ile daha yiiksek voltajlar
Nominal Frekans 50/60 Hz (Otomatik frekans algilama)
Maksimum No6tr Tel Akimi Notrstiz 150 A 200 A
Kablolama Yontemi(3w/4w) 3W 3W/4W

Tepki/Reaksiyon siiresi Reaksiyon suresi <50 s / Tepki sliresi <100us
Frekans Degistirme 20 kHz
Kontrol6r Reaktif glic kontrolu ile gergek zamanli dijital kontrol
Fazlalk Her modilin bagimsiz bir denetleyicisi vardir. Bir modul arizalanirsa geri kalani calismaya
devam eder
Yiik Dengeleme Kapasitesi Programlanabilir %0...100 * Mod(ilin GIRISI
Giig Faktorii Programlanabilir %0...100 * Modiiliin GIRISI (gecikmeli/énde gelen)
Diizeltme
Kapasitesi
Calisma Modu Harmonikler bastirma, AHF ve dengesiz voltaj
Korumalar Asiri akim, asiri gerilim, dustk gerilim, asiri sicaklik ve dalgalanma devresi
Paralel Modiil Sinirsiz 6lgeklenebilirlik. Yik Baglantilar, paralel modiiller arasinda esit olarak paylasilir
Harmonik liretim Kontrolli ve segilebilir harmonik enjeksiyon, gesitli elektrik sistemi bilesenlerinin
fonksiyonu performansini dogrulamak igin kullanilabilir

CT Konumu Sebeke/yulk tarafi

CT Sayisi 3 adet / 6 adet

HMI Iki dilli grafik HMI ile 7” dokunmatik ekran
ileti@im Uluslararas1 gegerliligi olan ve EPDK tarafindan da kabul goren, IEEE STD
519 standartlarinin saglanacagini taahhiit
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izleme ve Raporlama

Koruma derecesi

Hem yik hem de Sebeke taraflarindan Dalga formlari ve
spektrumlar hakkinda yerinde bilgi alma yetenegi

IP 20

Enclosure material

Galvanizli ¢elik

Sogutma Yontemi

Sicaklik kontrollii fanlar tarafindan( cebri hava)

Kayiplar

<2.3%

Tam Yiikte Giiriltii Tipi

60 dB 64 dB 68 dB

Sesli anahtarlama frekansi guriltisi yok

Boyut (WxDxH) 340x250x560 540x250x900
mm? mm?
Agirhik 28 kg 64 kg 64 kg

Gerekli Hava Akisi 400 m*h 800 m3h

Hava Sicakhigi Maksimum ortam sicakhidi 50 °C

irtifa <1000 m
Nem

Maksimum %85 RH, (¢alisma) Maksimum %95 RH,
(depolama)

Havalandirma Gereksinimleri

Havalandirma icin gerekli modulin altinda ve tstiinde 300 mm bos alan

Harici
Sigortalar(éner)

NH 00 gL/gG 125A NH 01 gL/gG 175A

Ana Kablo Girisi

Alttan

iletisim Uluslararast gegerliligi olan ve EPDK tarafindan da kabul géren, IEEE STD
519 standartlarinin saglanacagini taahhiit
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